NASTRO e

Tasma NASTRO LED 21,6W

Tasmy LED to efektywny i niebanalny wariant oswietlenia — Elastyczna forma paska z diodami emitujgcymi swiatto biate w wybranej temperaturze barwowej, pozwala na réwnomierne
roztozenie swiatta na catej dtugosci przy nieduzym poborze mocy. Dzieki mozliwosci skracania, przedtuzania przy gigtkiej konstrukeji daje niecgraniczone mozliwosci montazowe
i aranzacyjne oraz pozwala osiggnac niepowtarzalny efekt wizualny.

DANE OGOLNE EDO7772 EDOT7T7 EDO777
Typ Zrodta: tagma LED tasma LED tasma LED
Zastosowanie: wewnatrz wewngtrz wewngtrz £
Montaz: taima 3M tagma 3M tagma 3M i-
r— ’”‘ e
-dtugosc [m): 5m 5m 5m Of’
-szerokosE [mm): amm amm amm ‘| ” o
-wysokose [mm): 3mm 3mm 3mm 1
-najmniejsza jednostka podziatu fmm): S0mm S0mm S0mm =5
-dtugosc przewoddw [mm): 20cm 20cm 20cm O
Liczba diod na metr: 60 LED/m 60 LED/m 60 LED/m
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rgetycznej [a-sl: G G <} N
Wspdtpraca ze sciemniaczem: tak tak tak o
Materiat ostony - - - O
DANE TECHNICZNE®
Moc w trybie wigczenia pon pwi: 5,08 W 52wW 52w o
Moc w trybie czuwania ese/enet [w]: - - - O
Napigcie znamionowe [v]: 12vDC 12vDC 12vDC v\-l 58
Barwa swiatta: ciepta biata neutralna biata zimna biata [}
Temperatura barwowa [x): 3021 K 3866 K 6783 K g O -
Zmiana barwy $wiatta: nie nie nie 2 i
Wskainik oddawania barw CRI: 821 83 848 O
Strumier swietlny pm]: 1740 Im 2000Im 1200 Im of.' 25
Skutecznost swietlna [im/w]: 171 Im/w 193,4 Im/'W 173 Im/w o
Kat rozsytu swiatta 120° 120° 120° O
Znamionowa trwatose [n): 50,000h 50,000h 50,000h
Liczba cykli wiacz/wytgcz: < 15,000 < 15,000 < 15,000 g
Zuzycie energii w trybie wigczenia kwh/1o00m): 508w 52wW 52w 0
IP: P20 IP20 P20
Klasa ochronnosci: m 1] ] O
Zawartosc rteci: nie nie nie
Warunki otoczenia: -25..40°C -25..40°C -25..40°C o
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Opakowanie zbiorcze [sz): - & =

Waga [g]: 10g
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*Podane wartosci dotyczg 0,5m tasmy led, jako samego Zrodia swiatta.
c c Ro H s E Dane przedstawicne w tym dokumencie nie s3 prawnie wigZgce | mogg ulec zmianie. Podane wyniki zostaty uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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