
PL: Karta katalogowa | EN: Datasheet | DE: Datenblatt

INDEX: EDO777719

EAN: 5906843831137

PL: Typ źródła | EN: Light source type | DE: Lichtquellentyp LED

PL: Zastosowanie | EN: Application | DE: Anwendung wewnątrz / zewnątrz | inside / outside |innen / 
außen

PL: Rodzaj montażu | EN: Mounting type | DE: Montageart lampka wolnostojąca | floor lamp | Stehlampe

PL: Kolor | EN: Color | DE: Farbe szary | Gray | Grau

PL: Rodzaj wykończenia | EN: Finish type | DE: Oberflächenart matowy | Matte | Matt

PL: Materiał | EN: Material | DE: Werkstoff PC, stal | PC, steel | PC, Stahl

PL: Wymiary [mm] | EN: Dimensions [mm] | DE: Abmessungen [mm]

PL: Szerokość podstawy | EN: Base width [mm] | DE: Basisbreite [mm] ø99mm

PL: Wysokość podstawy | EN: Base height [mm] | DE: Basishöhe [mm] 24,5mm

PL: Średnica klosza | EN: Shade diameter [mm] | DE: Schirmdurchmesser [mm] ø106mm

PL: Wysokość klosza | EN: Lampshade height | DE: Lampenschirmhöhe 82mm

PL: Wysokość całkowita | EN: Total height [mm] | DE: Gesamthöhe [mm] 330mm

PL: Długość kabla ładowarki | EN: Charger cable length | DE: Länge des Ladekabels 1000mm

PL: Akcesoria | EN: Accessories | DE: Zubehör kabel ładujący typ USB-C | USB-C charging cable 
| USB-C-Ladekabel

PL: Regulowany | EN: Adjustable | DE: Verstellbar Nie | No | Nein

PL: Kolor przesłony | EN: Cover color | DE: Abdeckungsfarbe mleczny | milky | milchig

PL: Włącznik | EN: Switch | DE: Schalter
włącznik dotykowy | touch switch |
Berührungsschalter

PL: Współpraca ze ściemniaczem | EN: Dimmable compatibility | DE: Dimmerkompatibilität bezstopniowe ściemnianie | stepless dimming |
stufenloses Dimmen

PL: IP | EN: IP rating | DE: IP-Schutzart IP54

PL: Klasa ochronności | EN: Protection class | DE: Schutzklasse III

PL: Moc w trybie włączenia Pon [W] | EN: Power in on-mode Pon [W] | DE: Leistung im
eingeschalteten Modus Pon [W] max 2, 7W

PL: Moc w trybie czuwania Psb/Pnet [W] | EN: Power in standby mode Psb/Pnet [W] | DE:
Leistung im Standby-Modus Psb/Pnet [W] -

PL: Napięcie znamionowe [V] | EN: Rated voltage [V] | DE: Nennspannung [V] DC 5V / 1A

NELI LED GRAY 2,7W CCT | EDO777719

PL: DANE TECHNICZNE | EN: TECHNICAL DATA | DE: TECHNISCHE DATEN



PL: Barwa światła | EN: Light color | DE: Lichtfarbe 2700K, 4000K, 6000K

PL: Temperatura barwowa [K] | EN: Correlated color temperature [K] | DE: Farbtemperatur [K] CCT

PL: Zmiana barwy światła | EN: Color changing | DE: Farbwechsel Tak | Yes | Ja

PL: Wskaźnik oddawania barw CRI | EN: Color Rendering Index (CRI) | DE: Farbwiedergabeindex
(CRI) 95

PL: Całkowity strumień świetlny [lm] | EN: Total luminous flux [lm] | DE: Gesamtlichtstrom [lm] max 200lm

PL: Użyteczny strumień świetlny [lm] | EN: Useful luminous flux [lm] | DE: Nutzlichtstrom [lm] max 135lm

PL: Pomiar strumienia świetlnego w wąskim stożku | EN: Luminous flux measurement in a 
narrow cone | DE: Lichtstrommessung in einem engen Kegel 90 °

PL: Całkowita skuteczność sieci zasilającej ηTM [lm/W] | EN: Total mains efficacy ηTM [lm/W] |
DE: Gesamte Netzleistungseffizienz ηTM [lm/W]

46,3 lm/W

PL: Kąt rozsyłu światła [°] | EN: Beam angle [°] | DE: Abstrahlwinkel [°] 100°

PL: Znamionowa trwałość [h] | EN: Rated lifetime [h] | DE: Nennlebensdauer [h] 20000h

PL: Liczba cykli włącz/wyłącz | EN: Number of on/off cycles | DE: Anzahl der Schaltzyklen 20000

PL: Zużycie energii w trybie włączenia [kWh/1000h] | EN: Energy consumption in on-mode
[kWh/1000h] | DE: Energieverbrauch im eingeschalteten Zustand [kWh/1000h] 2.7kWh/1000h

PL: Zawartość rtęci | EN: Mercury content | DE: Quecksilbergehalt Nie | No | Nein

PL: Bezkierunkowe lub kierunkowe | EN: Omnidirectional or directional | DE: Rundumstrahlend
oder gerichtet NDLS

PL: Zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | EN: Mains powered or non-mains powered |
DE: Netzbetrieben oder nicht netzbetrieben NMLS

PL: Dopuszczalne warunki otoczenia [°C] | EN: Permissible ambient conditions [°C] | 
DE: Zulässige Umgebungsbedingungen [°C]

-20...35°C

PL: Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy |
EN: The LED light source replaces a fluorescent light source without an integrated ballast of a specified wattage | 
DE: Die LED-Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflampe ohne eingebautes Vorschaltgerät mit bestimmter Leistung

Nie dotyczy | Not applicable | Nicht zutreffend

PL: Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m] | EN: Minimal distance from illuminated
object [m] | DE: Mindestabstand zum beleuchteten Objekt [m] 0, 5m

PL: Rodzaj baterii | EN: Battery type | DE: Batterietyp Bateria litowo-jonowa | Lithium-ion battery | 
Lithium-Ionen-Batterie

PL: Pojemność baterii [V, mAh] | EN: Battery capacity [V, mAh] | DE: Batteriekapazität [V, mAh] 3.7V/2200mAh

PL: Wskaźnik niskiego poziomu baterii | EN: Low battery indicator | 
DE: Anzeige für niedrigen Batteriestand

≤ 10%

PL: Czas świecenia [h] | EN: Lighting time [h] | DE: Leuchtdauer [h] 7-9h

PL: Czas ładowania [h] | EN: Charging time [h] | DE: Ladezeit [h] 3-6h

PL: Gniazdo ładowania | EN: Charging port | DE: Ladeanschluss USB typ C | USB Type-C | USB Typ-C

PL: Parametry dedykowanego zasilacza | EN: Dedicated power supply specifications | 
DE: Parameter des dedizierten Netzteils

DC 5V / 1A

PL: Opakowanie zbiorcze [szt.] | EN: Collective packaging [pc.] | DE: Sammelverpackung [Stk.] 10 szt. | 10 pcs | 10 Stk.

PL: Waga [g] | EN: Weight [g] | DE: Gewicht [g] 372g

PL: Waga z opakowaniem [g] | EN: Weight with packaging [g] | DE: Gewicht mit Verpackung [g] 521g



PL: Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać nieco od rzeczywistości. Wygląd może zależeć np. od ustawień monitora lub technologii druku. Dane przedstawione w tym dokumencie nie są prawnie wiążące i
mogą ulec zmianie. Podane wyniki zostały uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

EN: The images shown are for reference purposes only and may differ slightly from reality. The appearance may depend on factors such as monitor settings or printing technology. The data presented in this document are not legally
binding and may be subject to change. The provided results were obtained during testing of a specific sample.

DE: Die gezeigten Bilder dienen lediglich als Referenz und können geringfügig von der Realität abweichen. Das Erscheinungsbild kann von Faktoren wie Monitoreinstellungen oder Drucktechnologie abhängen. Die in diesem Dokument
dargestellten Daten sind nicht rechtsverbindlich und können Änderungen unterliegen. Die angegebenen Ergebnisse wurden bei der Prüfung einer spezifischen Probe erzielt.
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